
 

© TLK. Reliable Constructives 
Web: www.tlk-cr.ru , e-mail: info@tlk-rc.ru 

Произведено по заказу компании «ТАЙЛЕ» 
Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д.41 

Тел/факс: +7 (495) 710-71-25 
 

Инструкция по сборке усиленной полки серии TLK-SHFC 

     Соедините конструкцию используя полку (1), 
кронштейны (правый/левый) (2/3), при помощи винтов 
(6) используя шайбы (4,5).  
 
 
 
Для сборки используйте: 

 Винт М5х12 (8шт) – поз. 6 

 Шайба А.5.37 (8шт) – поз. 4 

 Шайба 5Л (8шт) – поз. 5 

 ВНИМАНИЕ! 
До полной сборки и проверки геометрии полки ,относительно шкафа (стойки), полное затягивание резьбовых соединений не 
производить 

     Произвести плотное прилегание кронштейнов (2/3) с 
поверхностью вертикальных направляющих шкафа 
(стойки) путем горизонтального перемещения 
кронштейнов относительно полки (1). 
     При достижения плотного прилегания кронштейнов и 
направляющих произвести полное затягивание 
резьбовых соединений легкодоступных винтов (6) для 
фиксации монтажного габарита полки. 
     Изъять полку из шкафа (стойки) и выполнить 
затягивание всех резьбовых соединений полки. 

 

     Закрепить полку между вертикальными 
направляющими при помощи крепежного комплекта. 
 
 
 
 
 
     Для сборки используйте: 

     Крепежный комплект (ВинтМ6х16, пластиковая шайба, 
гайка закладная М6) – поз.7. 

 

 

Перечень необходимого документа 

№ Вид Наименование Кол-во 

1  Отвертка крестовая - 1шт. 

 


