
Значение

Разрешение 2,1Mп (1920x1080)

Кодек сжатия H.265/H.264/MJPEG

Кол-во кадров в секунду 25

Кол-во потоков видео 3

Фокусное расстояние 4.8мм～120мм (57.6° ~ 2.5°)

Тип объектива PTZ

Оптический зум 25x

Цифровой зум 16х

Сенсор 1/2.8"  SONY STARVIS™ (Starlight)

Светочувствительность 0.005 Люкс  / 0 Люкс с вкл. IR

Электронный затвор 1s-1/100000s

Функции улучшения изображения BLC/Smart Defog/WDR (120dB)/3D-DNR/HLC

Дальность ИК подсветки 150м

Количество и тип LED 6

ИК- фильтр Двойной ICR

Дополнительно Smart IR (регулируется зумом)
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Аудио входы /выходы  -/-

Наличие слота для SD есть 

Максимальный объем SD до 256 Гб 

Тревожные входы /выходы  -/-

Smart функции

Автотрекинг, пересечение линии, Вторжение в зону, 

Выход из зоны, Подсчет объектов, Улчшенный 

детектор движения, Сравнение лиц, Расписание PTZ 

Битрейт 128 … 6144 Kbps

Протоколы подключения к регистраторам Onvif  

Сетевые протоколы

HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, 

UPnP, SNMP,DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, 

UDP, 

IGMP, ICMP,DHCP, PPPoE

Удаленный доступ IE8/NVMS

P2P Android / Iphone (SuperLive Plus)

Скорость поворота по горизонтали до 80°/сек

Скорость поворота по вертикали до 80°/сек

Скорость зуммирования <3,6 сек.

Кол-во предустановок 
360 предустановок, 8 круизов по 16 предустоновок 

каждый, 4 маршрута по 180 сек каждый

Напряжение питания 12В 

Максимальная потребляемая мощьность 22 Ватт 

PoE (тип А or B) 802.3at/PoE+

Тип корпуса Поворотная

Материал корпуса Металл+пластик

Крепление Настенный кронштейн в комплекте

Рабочая температура -50°…+60°

Степень защищенности/вандалостойкость IP66 / -

Параметр
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