
Значение

Разрешение 5Mp (2880*1620)

Кодек сжатия H.264/ H.265

Кол-во кадров в секунду
5Mp - 20 к/с; 4Mp - 20 к/с; 3Mp - 20 

к/с; 2Mp - 25 к/с

Кол-во потоков видео 3

Угол обзора по диагонали/ по

горизонтали/ по вертикали
2.8 мм (125,2°/ 103°/ 55,7°)

Тип объектива Фиксированный

Сенсор 1/2,7" Progressive Scan CMOS

Светочувствительность 0,01 Lux (цвет) / 0 Lux (с IR)

Электронный затвор 1/20-1/100000

Функции улучшения изображения
 BLC/ WDR/ AGC/ MGC/

Антитуман/ 2D и 3D-DNR/ AWB/ MWB

Дополнительно
ROI / 4 приватные зоны / поворот

изображения

Дальность подсветки IR LED до 30м / WARM LED до 10м

Количество и тип LED 2 SMD IR LED + 2 SMD  LED (3500K)

ИК- фильтр Механический

Дополнительно Smart IR

Аудио входы/выходы 1 RCA/ -

Кодек сжатия аудио G.711A/ U
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Smart функции Детектор движения, детекция человека

Битрейт до 6144  Kbps

Протоколы подключения к 

регистраторам
ONVIF  (Profile S)

Сетевые протоколы
IPv4/ TCP/ UDP/ DHCP/ DNS/

DDNS/ NTP/ RTSP/ HTTP/ PPPoE/ UPnP

Удаленный доступ IE/Chrome/Microsoft Edge

P2P UYC

Напряжение питания 12 В

Максимальная потребляемая

мощность
<4,2 Вт

PoE
Сплиттер в комплекте (802.3af(вариант 

А/В)) *опция

Тип корпуса (форм-фактор) Купол

Материал корпуса Металл

Регулировка кронштейна 3D-Ось

Рабочая температура -50…+60°С

Степень защищенности/ 

вандалостойкость
IP66 / -
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