
 
ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ  7” монитор видеодомофона TANTOS NEO HD SE  VZ предназначен для 

полнофункциональной работы с подъездным координатным   аудиодомофоном типа 
”Элтис”, “Цифрал”, “Метаком” и т.п.

На первый вход подключается только подъездная видеокамера. 
Остальные входы монитора работают в штатном режиме.
Для настройки звука с подъездным домофоном имеются 

две независимые регулировки: 
МИКРОФОН и  ДИНАМИК.

 

            ÖÂÅÒÍÎÉ  ÌÎÍÈÒÎÐ  ÂÈÄÅÎÄÎÌÎÔÎÍÀ
           TANTOS NEO HD SE VZ (ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÍÛÉ) 

//

ОБЩИЙ

+12 В для видеокамеры

ВИДЕО

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

CCTV 1

 CCTV 2

ПОДЪЕЗДНАЯ ВИДЕОКАМЕРА

             КООРДИНАТНЫЙ
             АУДИОДОМОФОН

////

//

КРАСНЫЙ  ПРОВОД ПЛЮС  ЛИНИЯ ДОМОФОНА

МИНУС ЛИНИЯ ДОМОФОНАЧЁРНЫЙ или СИНИЙ  ПРОВОД 

ПОДЪЕЗДНАЯ ВИДЕОКАМЕРА

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ 

 ЦВЕТНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ
(ДОЛЖНЫ ПИТАТЬСЯ 

ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ)

                 РАЗЪЕМЫ ВХОДОВ:

                     

                ЛИНИЯ ПОДЪЕЗДНОГО 
ДОМОФОНА

 
                    Красный  ПЛЮС

        СИНИЙ МИНУС
                    

                     

ВЫЗЫВНАЯ 
ПАНЕЛЬ
Красный - АУДИО
Синий - ОБЩИЙ
Желтый +12В
Белый ВИДЕО

                     

ПОДЪЕЗДНАЯ
ВИДЕОКАМЕРА
Красный - НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Синий - ОБЩИЙ
Желтый +12В для в/камеры
Белый ВИДЕО

                     

             ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВИДЕОКАМЕРЫ

CCTV 1
CCTV 2 

           Белый - ВИДЕО
          Синий - ОБЩИЙ

                

                     

            
ИНТЕРКОМ

                    Красный - АУДИО
          Синий - ОБЩИЙ

                     Желтый DATA
                      Белый ВИДЕО

                     

ТЕХПОДДЕРЖКА   www.videotechnology.ru 


